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Presostat elektroniczny TED 50 jest przeznaczony do 
pomiaru i kontroli ciŜnienia w przemysğowych ukğadach 
hydraulicznych lub pneumatycznych m. in. robot·w 
lub podnoŜnik·w przemysğowych a takŨe do regulacji 
poziomu w zbiornikach.
TED50 jest  wykonany w technologii mikroprocesorowej 
i jest programowalny wyğŃcznie przy uŨyciu przycisk·w 
membranowych umieszczonych na panelu czoğowym. 
Konýguracji moŨna dokonaĺ bezpoŜrednio na obiekcie.

Dane techniczne (20 ÁC) Opcje

Presostat elektroniczny TED50

Inne przyğŃcza elektryczne (M23, ...)
Inne przyğŃcza procesowe : membrana czoğowa dla medi·w lepkich, itp.
WyjŜcie analogowe 4-20 mA (3-przewodowe)
Regulowany czas op·Ũnienia w zadziağaniu styk·w  od 8 ms do 2 s
Inne moŨliwoŜci (port RS 485, ...) - prosimy o kontakt 

Pomiar ciŜnienia wzglňdnego lub abolutnego. 
Dwa  niezaleŨne styki z moŨliwoŜciŃ konýguracji 
prog·w alarmowych i histerezy. 
Moduğowe przyğŃcza procesowe i elektryczne 
Obudowa IP65 ze stali kwasoodpornej do  
r·Ũnorodnych zastosowaŒ przemysğowych. 
WyjŜcie analogowe 4...20 mA (opcja). 
Wykonanie zgodne z normami CE

Zakres pomiarowy  CiŜnienie absolutne : 0 + 1 ... 0 + 60 bar
 CiŜnienie wzglňdne : -1 + 0 ... 0 + 400 bar

WyŜwietlacz  -1999...+9999  4 cyfr. typu LED (wys. 8 mm)

Zasilanie 18 ... 32 VDC, niestabilizowne
 Zabezpieczenie przed bğňdnŃ polaryzacjŃ.

Pob·r mocy 20 mA przy zasilaniu 24 VDC

ObciŃŨalnoŜĺ styk·w  400 mA bez polaryzacji do 60 VDC/ 40 VAC

WyjŜcie (opcja) 4 - 20 mA 

Kompatyb. elektromag. Standard EN50082-1 i -2 (odpornoŜĺ)
 Standard EN50081-1 i -2 (emisja)

DokğadnoŜĺ cağkowita Ñ 0.5% zakr. pomiar. (w liniowym zakr. 
charak.)

PowtarzalnoŜĺ Ñ 0.2% peğnego zakresu pomiar.

Temperatura pracy Temp. otoczenia : - 20 ... + 80ÁC
 Temp. medium : - 20 ... + 100ÁC
 Temp. skğadowania : - 30 ... + 85ÁC

Dryft temperaturowy Ñ 0.015% zakresu pomiarowego/ÁC max.

CzňŜci zwiŨone Ceramika, stal kwasoodporna (316L),   
 NBR uszczelka (standard)

PrzyğŃcza elektryczne :  gniazdo M12-8 pin.+ kabel dğug. 2m (standard)
 gniazdo M12-8 pin.
 gniazdo M12-5 pin.
 gniazdo M23-8 + 1 pin. (opcja)
PrzyğŃcza procesowe : G 1/2 (standard)
 G 1/4 DIN 16288, G1/4 DIN 3852, G1/4 gw. wew.
 1/2 NPT,1/4 NPT
 PrzyğŃcza higieniczne : na Ũyczenie

Klasa ochrony (EN 60 529)  IP 65 (standard)

Typowy czas odpowiedzi Ò 100 ms dla wyjŜĺ stykowych

OdpornoŜĺ na wibracje 1.5 mm (10 Hz ... 55 Hz) / 20 g (55 Hz ... 2 
kHz) (EN 60068-2-6)

OdpornoŜĺ na uderzenia   25 uderzeŒ z wys. 1 metra na sztywne podğoŨe
(EN 60028-2-32) 

Opcje niekodowane (naleŨy podaĺ sğownie za nr katalog.)

Za pomocŃ 3 membranowych przycisk·w umieszczonych na panelu 
czoğowym moŨna dokonaĺ konýguracji nastňpujŃcych parametr·w:
   - punkt zadziağania dla kaŨdego ze styk·w osobno
   - histerezň dla kaŨdego ze styk·w
   - status aktywacji pary styk·w (NO lub NZ dla ustawienia alarm·w)
   - kalibracji punktu Zero
   - wğasny 4-ro cyfrowy kod dostňpu

Konýguracja
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Zakresy pomiarowe (bar)

Spos·b zamawiania - TED50
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Typ 1Ë...5Ë cyfra
Presostat cyfrowy

PrzyğŃcze procesowe 6Ë...7Ë cyfra
G1/4 DIN 16288
G1/4 DIN 3852 (wypeğnienie olejowe)
G1/2 (standard)
1/4 NPT
1/2 NPT
G 1/4 gwint wewnňtrzny
 
Uszczelnienie  8Ë cyfra

NBR (nitrile) standard                              
EPDM
Kalrez È

FKM (VitonÈ)

Zakres ciŜnienia 9Ë...11Ë cyfra
Wybierz kod wg. tabeli

Rodzaj ciŜnienia 12Ë cyfra
Absolutne
Wzglňdne

PrzyğŃcze elektryczne 13Ë...14Ë cyfra
M12-8
M12-8 + kabel dğ. 2m (standard)
M12-5

Wymiary (mm), PrzyğŃcza elektryczne

= 0,550

(+) Zasilanie

(-) Zasilanie  (-) 4-20 mA

} Styk 1

} Styk 2

 (+) 4-20 mA

Uziemienie

Gniazdo M12-8 Gniazdo M23-8+1 (opcja)
Gniazdo M12-8

Gniazdo M12-5 (tranzystorowe PNP)

(+) Zasilanie

Styk 1

Styk 2

(-) Zasilanie

(0) Uziemienie

B59
B72
B15 
B18
B19
B20
B22
B24
B26
B27
B29
B31
B35
B38

kod         Zakres [bar]        Zakres [psi]kod
- 1      +        0                  -30"Hg + 0 - R
- 1      +        0.6
  0      +        1                          0 + 15 A R
  0      +        2.5                       0 + 30 A R
  0      +        4                          0 + 60 A R
  0      +        6                          0 + 100 A R
  0      +      10                          0 + 160 A R
  0      +      16                          0 + 200 A R
  0      +      25                          0 + 400 A R
  0      +      40                          0 + 600 A R
  0      +      60                          0 + 800 A R
  0      +    100                          0 + 1500 - R  
  0      +    250                          0 + 3000 - R
  0      +    400                          0  6000 - R

A lub R

H59

H15 
H17
H19
H21
H22
H23
H26
H27
H29
H31
H34
H38
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CiŜnienie
                                      absolutne         ð             ð             0 +1         0  +2.5         0 +4           0 +6          0 +10        0 +16 0 +25 0 +40           0 +60           ð ð ð 
                                       wzglňdne       -1 +0       -1 +0.6         0 +1         0  +2.5         0 +4           0 +6          0 +10        0 +16 0 +25 0 +40           0 +60       0 +100 0 +250 0 +400
                  Max. przeciŃŨenie          3               3                 3                4                8                12               20              32 50 80              120           200 500 600
                 Uderzenie ciŜnienia          7               7                 7                7               12               18               30              48 75 120             180           300 600 800
    WyŜwietlacz przy zakresie max.    -1.000/0     -1.000/0.600    0/1.000      0/2.500      0/4.000       0/6.000      0/10.00      0/16.00 0/25.00 0/40.00       0/60.00     0/100.0 0/250.0 0/400.0


